






4,3 m langer offener barrierefreier
Abzugsförderer

Der von einem Hydraulikmotor angetriebene Abzugsförderer verfügt
über Abstreifer aus Polyethylen, zwei Ketten und ein Zahnradgetriebe.
Sogar hohe Anhänger können mit einem Förderer der Standardlänge
gefüllt werden. Durch die völlig offene Ausführung der Ober- und
Unterseite des Förderers ist eine einwandfreie Funktion unter allen
Umständen gewährleistet.

Erhöhte Produktivität durch den
schwenkbaren Abzugsförderer

Die Schwenksperre kann durch Eintreten gelöst werden. Der Förderer
kann um etwa 2,2 m zur Seite geschwenkt werden und in fünf
Stellungen arretiert werden. Der Füllvorgang wird dadurch deutlich
beschleunigt. Wenn Sie die Holzscheite in Beutel füllen, können
Sie zwei Ständer verwenden.

Selbstreinigender Vorschubförderer

Die Antriebs- und Umlenkrollen des Vorschubförderers sind mit
effizienten Abstreifern ausgestattet, die die Rollen unter allen
Umständen sauber halten.
Das ist besonders im Winter wichtig, damit sich kein Schnee
zwischen Rollen und Band ansammeln kann.
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Zuverlässige bedienungsfreundliche
Höheneinstellung des Spaltkreuzes

Die Spaltkreuzhöhe wird mit dem mit einer Reibsperre ausgestattetet
Bedienungshebel A verstellt.
Ein robustes 2+4-faches Spaltkreuz gehört zur Serienausstattung.
Das Spaltkreuz wird mittels Schnellspannvorrichtung B angebracht.
Die fünfstufige Schnellsperre für den Förderer C kann mit dem Fuß
gelöst werden. Als Sonderausstattung ist eine hydraulische
Höhenverstellung erhältlich.

Automatische Sägekettenschmierung

Die Sägekette wird – nur während des Sägens – zuverlässig und
gleichmäßig geschmiert.
Aufgrund der präzisen Abstimmung des Ölflusses ist die automatische
Schmierung die beste Art der Schmierung für die Sägekette.
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PALAX KS 35 TECHNISCHE DATEN

S C H N E I D S P A L T E R

X = Serienausstattung, L = Sonderausstattung, 0 = nicht verfügbar TR/ OHD.ERGO SM 7,5 kW ERGO S TR S SM 7,5 kW

HYDRAULIK   

Hydrauliköl VGA 32, 40 l L L L L

Spaltzylinder, 5,6 t / 8 t X X X X

Durchsatzgeschwindigkeit der Hydraulikpumpe 40 / 30 l/ min 40 / 30 l/ min 40 / 30 l/ min 40 / 30 l/ min

Gelenkwelle mit 400 U/min oder Elektromotor

Automatisches Hochgeschwindigkeitsventil L L X X

Zusatzhydraulikkreis für externen Holzauflagebock X X X X

GETRIEBE

Gelenkwelle, z. B. Bondioli 143 L 0 L 0

Elektromotor 7,5 kW / 16A 0 X 0 X

LEISTUNG

Standard-/Hochgeschwindigkeit bei 5,6 t 5/ 3,3 s 5/ 3,3 s 5/ 3,3 s 5/ 3,3 s

Sägelänge 25–60 cm 25…60 cm 25…60 cm 25…60 cm 25…60 cm

Maximaler Stammdurchmesser 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

KETTENSÄGE

Kettensäge mit Hydraulikmotorantrieb X X X X

Sägeschwert/-kette 15" X X X X

Automatische Schmierung, separater Tank, Inhalt 2 l X X X X

SPALTEN

Spaltkreuz 2+4-fach X X X X

Spaltkreuz 2+6-fach L L L L

Stufenlose Höheneinstellung des Spaltkreuzes X X Hydr. Hydr.

Schnellspannvorrichtung für das Spaltkreuz X X X X

Längenbegrenzer, automatisch nachgebend X X X X

Bodenrost zur Abfallabscheidung im Spaltkanal X X X X

Schalt-/Bedienungshebel mit Kugellagern X X X X

ABZUGSFÖRDERER

Kratzförderer Palax 43, 4,3 m lang mit 2 Ketten X X X X

Hubwinde für den Förderer X X X X

Um 2,2 m seitlich schwenkbarer Förderer, Schnellsperre X X X X

Automatische Kettenspannung X X X X

VORSCHUBFÖRDERER

Vorschubförderer 200 x 2200 X X X X

Abfallabstreifer an Antriebs- und Umlenkrollen X X X X
Hydraulische Holzklemme L L X X

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge, einschl. 4,3 m Förderer 2850 2850 2850 2850

Breite, inkl. 4,3 m Förderer 950 950 950 950

Höhe, inkl. 4,3 m Förderer 2390 2390 2390 2390

Gewicht 720 780 804 864
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Holzauflageböcke, Hochleistungsreiniger und
Beutelfüllhilfen

Palax Mega – robuster Holzauflagebock für
große Stämme

Zu den Merkmalen gehören ein Stufenschieber und ein hydraulischer
Vorschubtisch mit Kettenantrieb. Der Auflagebock ist mit vier 4 m
langen Kettenbalken versehen. Die Ketten können vor- oder
rückwärts laufen. Kapazität: ca. 10–12 m3.
Als Sonderausstattung Verlängerungs-
balken 3 m.

Palax Cleaner

Palax Cleaner ist ein Hochleistungsreiniger mit einem effizienten
rotierenden Abfallabscheidezylinder. An den Zylinder kann auch
ein Förderer gekoppelt werden, z. B. zum einfachen Füllen von
Beuteln. Mit Elektromotorantrieb.

Die Beutelfüllhilfen Palax Packer und Motti
erleichtern das Füllen von Beuteln

Die Holzscheite in den Behälter legen, Beutel darüber ziehen, kippen
und zubinden. Die Beutel können dann auf eine Palette gesetzt
werden. Auf eine Europalette (0,8x1,2 m) passen 25 Beutel mit je
35 l Inhalt = ca. 0,88 Raummeter Brennholz. Auf eine finnische
Standardpalette (1x1,2 m) passen 30 Beutel = ca. 1,05 Raummeter.

Leichter Holzauflagebock Palax Log

Leichter Holzauflagebock für die
Modelle Combi M, KS 35 und
Power 70. Der Palax Log kann
für eine einfachere Handhabung
 langer Stämme auch mit einer
hydraulischen Zuführrolle
ausgestattet werden.
Kapazität: ca. 4–6 m3

Der Beutelständer Palax Motti ist praktisch für Lagerung und
Verkauf. In Beuteln trocknen die Holzscheite schnell. Auch die
Lagerung der Beutel ist einfach, da auf einem ebenen Untergrund
2 Beutel aufeinander gestapelt werden können. Die Beutel sind
auch gut als Verkaufsverpackungen geeignet. Die Beutel bestehen
aus UV-beständigem, gegenüber grellem Sonnenlicht
unempfindlichem Polypropylen. Die Beutel können mehrfach
verwendet und schließlich durch Verbrennen entsorgt werden. S C H N E I D S P A L T E R
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Hans Seibold
Lehrer- Vogl- Weg 24
D-83623 Baiernrain
Tel  0 80 27 77 08
Fax 0 80 27 73 17
Mobil 0171-334 64 32
www.palax.de

AUSSENDIENST SÜD:
Hans Wurm  Tel: 0171 - 771 92 33




